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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 5 - Produse, procedee §i echipamente pentru instalatii aferente
constructiilor din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti analizand docu-
mentatia de solicitare de agrement tehnic prezentatd de PLASSON ROMANIA S.R.L. din Baia Mare §i
inregistrata cu nr. 220603 din 10.06.2022, referitoare la ,,Electrofitinguri ,,PLASSON’, din PEID,
pentru instalatii de alimentare cu apd si canalizare” realizate de firma PLASSON Lid. din Israel,
elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3734-2022, in conformitate cu documentele tehnice
romdnesti aferente domeniului de referinta NP-084/2003 ,, Normativ pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea instalatiilor sanitare §i a sistemelor de alimentare cu apa §i canalizare utilizand conducte
din materiale plastice”, 19-2015 , Normativ privind proiectarea, executarea §i exploatarea
instalatiilor sanitare aferente cladirilor”, NP 133-2013 ,, Normativ privind proiectarea, executarea §i
exploatarea sistemelor de alimentare cu apa §i canalizare a localitatilor”, P 118-1999 ,, Normativ de
siguranta la foc a constructiilor”, C 300-1994 , Normativ de prevenire a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”, a verificarilor efectuate in
laboratoarele IIP din Italia, DVGW din Germania, KIWA din Olanda, SI din Israel si INSIST din
Romdania, toate in valabilitate la data elaborarii prezentului agrement.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta

Fitingurile, din PEID, sunt realizate
prin injectie cu rezistenta electrica inglobata
pentru sudura tip ,electrofuziune” si pot fi
utilizate pentru imbinarea tevilor si fitingu-
rilor din PEID utilizate Tn retele si instalatii.

Electrofitingurile, din PEID, se pro-
duc din materie prima PE100 si PE100-RC
in gama SDR 7 (Pn 25 bar), SDR 11 (Pn 16
bar) si SDR 17 (Pn 10 bar) si pot fi sudate
cu tevi si fitinguri din PE80, PE80-RC,
PE100, PE100-RC si PE-X.

Electrofitingurile, din PEID, se pro-
duc in gama:
1) pentru alimentare cu apa rece;
Il) pentru canalizare (temperaturi £ +45°C).

1) Electrofitingurile pentru alimen-
tare cu apa, sunt produse pentru Pn 10 bar,

16 bar si 25 bar, in 2 variante:
LA) simple;
1.B) mixte, pentru trecere la metal.

I.A) simple, in 36 tipuri:
I.A.1) mufa dubla, cod 490104 si 490103, Di
16 + 1.000 mm,;
I.A.2) mufa dubla, cod 450104, pentru Pn 25
bar, Di 50 + 355 mm,;
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I.A.3) mufa dubla, cod 460104 si 460103,
pentru Pn 10 bar, Di 40 + 1.200 mm,;

I.A.4) mufa dubla, cod 460183, pentru Pn
6,4 bar, Di 500 + 1.000 mm;

I.A.5) mufa lunga, cod 4901L4, Di 32 + 63
mm;

I.LA.6) reductie, cod 491104, Di 20/16 +
180/125 mm,;

I.A.7) dop, cod 494204, D; 32 + 63 mm;
I.A.8) dop, Tmbinat cu mufa pentru electro-
fuziune, cod 491204, Di 20 + 315 mm;
ILA.9) teu eqgal, cod 490404, Di 20 + 250
mm;

I.A.10) teu redus, cod 491404, Di 25/20/25
+ 250/110/250 mm

I.LA.11) teu redus cu 2 ramificatii, cod
492404, Di 40/25/25/40 =+ 63/40/40/63 mm;
1.LA.12) cot, la 90°, cod 490504, Di 20 + 250
mm;

I.A.13) cot, la 45° cod 490604, Di 32 + 250
mm,;

I.LA.14) cot, la 22,5° cod 490804, Di 90 +
180 mm;

I.A.15) cot, la 459, tip LightFit, cod 46060,
Di 160 mm;

I.A.16) cot, la 30°, tip LightFit, cod 46330,
Di 160 mm;

1.A.17) cot, la 159, tip LightFit, cod 46370,
Di 160 mm;

I.A.18) cot, la 180°, cod 490904, Di 25 + 40
mm,;
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I.A.19) ramificatie, tip ,,Y”, pentru retele geo-
termale, cod 491904, Di 32/25/25 + 50/40/40
mm,;
I.A.20) cof, la 90° cu talpad pentru fixare in
perete, cod 491504, D; 90 mm
I.LA.21) cot, la 90° cu ramificatie la 90°, cu
talpa pentru fixare in perete, cod 4915Q4, D
90 mm (ramificatia De 32 mm);
1.A.22) cot dublu, cu unghi reglabil intre 0° si
2x12°, cu doua mufe de electrofuziune, cod
4947C4, Di 90 + 250 mm;
I.LA.23) cot simplu, cu unghi reglabil intre 0°
si 12° cu o mufa de electrofuziune, cod
4947D4, Di 90 + 250 mm;
I.A.24) sa, fara racord de bransament, pen-
tru reparatii (astuparea gaurilor din tevile de
transport), cod 495204, Degeavs 63 + 180 mm,;
I.LA.25) dop, pentru sa de reparatii, cod
498304, Di 90 mm;
I.A.26) sa, pentru brangament drept, montaj
fara presiune (la executia retelei), cod 495804,
avand:

- Deteava Intre 63 + 800 mm,;

- Debransament intre 32 + 160 mm funciie

de diametrul tevii de transport;
I.A.27) sa, pentru brangsament drept, montaj
fara presiune (la executia retelei), cod 4958X4,
avand:

- Dejeava intre 125 + 250 mm;

- Debransament intre 90 + 110 mm funciie

de diametrul tevii de transport;
.A.28) sa, tip XL & XXL, pentru brangament
drept, montaj fara presiune (la executia rete-
lei), cod 495803, avand:

- Deteava intre 315 + 1.200 mm,;

- Debrangament intre 110 + 400 mm functie

de diametrul tevii de transport;
I.LA.29) sa, tip LightFit, pentru brangsament
drept, montaj fara presiune (la executia rete-
lei), cod 4758W, avand:

- Deteava intre 315 + 800 mm,;

- DEbransament 225 mm,
.LA.30) sa, pentru brangsament, cu flansa
pentru trecere la alte materiale, montaj fara
presiune (la executia retelei), cod 495903 si
495904, avand:

- Defeava intre 280 + 1.200 mm;

- Debrangament intre 80 + 400 mm functie

de diametrul tevii de transport;
I.A.31) sa, pentru reparatii, cod 495204, pen-

AT 017-05/3734-2022

tru Deteava intre 250 + 900 mm;
I.LA.32) sa, pentru brangsament la 90° cu
freza pentru perforarea tevii de transport,
pentru Tmbinare sub presiune, cod 496304,
avand:

- Deteavs intre 40 + 250 mm;

- Debrangament ntre 20 + 63 mm, functie

de diametrul tevii de transport;
I.LA.33) sa, pentru brangament la 90° cu
freza pentru perforarea tevii de transport,
pentru imbinare sub presiune, cod 4963P4,
avand:

- Déeteava intre 63 + 250 mm;

- Débransament Intre 20 + 63 mm, functie

de diametrul tevii de transport;
I.LA.34) sa, pentru bransament la 90° cu
freza pentru perforarea tevii de transport,
pentru imbinare sub presiune, cod 491304,
avand:

- Dejeava intre 90 + 400 mm;

- Debransament 63 mm;
ILA.35) sa, pentru bransament la 90° cu
freza pentru perforarea tevii de transport, cu
robinet de separare, pentru Tmbinare sub
presiune, cod 495404 si 495484, avand:

- Deteava intre 63 + 250 mm,;

- Débransament ntre 32 + 63 mm, functie

de diametrul tevii de transport;
I.A.36) dop, pentru sa de brangsament, cod
498304, De intre 40 = 57 mm;

Electrofitinguri simple
Cot reglabil

b P

Sa paralela Sa reparatii

Mufa Cot la 90° Teu egal

Teu cu 2 ramificatii

I.B) mixte, in 21 tipuri:
1.B.1) muféa, cu racord metalic (alamd, cod
CW617N) cu filet exterior, cod 492104, Di
intre (1/2”)20 + (2 1/2”)75 mm,;
1.B.2) mufa, cu racord metalic (alama, cod
CW617N) cu filet interior, cod 493104, Di
intre (1/2”)20 + (2”)63 mm,;
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1.B.3) cot, la 90° cu racord metalic (alam3,
cod CW617N) cu filet exterior, cod 492504,
Di intre (1/27)20 + (2 1/2”)75 mm,;
1.B.4) cot, la 90° cu racord metalic (alam3,
cod CW617N) cu filet interior, cod 493504, D;
intre (1/2”)20 + (2”)63 mm;
I.B.5) cot, la 45° cu racord metalic (alama,
cod CW617N) cu filet exterior, cod 492604,
Di intre (1/2”)32 + (2 1/2”)75 mm,;
1.B.6) cot, la 45° cu racord metalic (alama,
cod CW617N) cu filet interior, cod 493604, Di
intre (3/4”)32 + (2”)63 mm;
I.B.7) mufa, cu racord olandez (alama, cod
CWG617N), cod 494104, Di intre (3/4”) 20 +
(2 1/2”)63 mm;
1.B.8) cot, la 90° cu racord olandez (alama,
cod CW617N), cod 494504, Diintre (3/4”)20
+(21/2”)63 mm;
1.B.9) cot, la 45° cu racord olandez (alama,
cod CW617N), cod 494604, D intre (17)32 +
(21/2”)63 mm,;
1.B.10) feu, cu racord olandez (alama, cod
CW617N), cod 494404, Di (1”)32 mm,;
1.B.11) mufa, cu racord de trecere PE cu filet
exterior, cod 497104, Di intre (1/2”)20 =+
(2”)63 mm;
1.B.12) cot, la 90° cu racord de trecere PE
cu filet exterior, cod 497504, D; intre (1/2”)20
+(2”)63 mm,;
1.B.13) cot, la 45° cu racord de trecere PE
cu filet exterior, cod 497604, Di intre (17)32 +
(2”)63 mm,;
1.B.14) mufa, cu flansa, pentru trecere la fon-
ta ductild, cod 497704, D; intre 63/50 +
225/200 mm;
1.B.15) mufa, cu niplu, pentru trecere la fonta
ductila, cod 495704, Di intre 90/80 + 225/200
mm;
1.B.16) teu redus, cu flansa, pentru trecere la
otel, cod 499404, Di 90/80/90 + 250/100/250
mm;
1.B.17) sa, pentru derivatie, montaj fara pre-
siune (la executia retelei), cod 493804,
avand:

- Dejeava Intre 63 mm si 800 mm;

- Debransament ntre 1 1/4” si 2”, functie de

diametrul tevii de transport;
1.B.18) sa, tip BSPP, pentru derivatie, mon-
taj fara presiune (la executia retelei), cod
4958T4, avand:
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- Dejeava intre 63 mm si 90 mm,;

- Déebrangament Intre 3/4” si 1 1/2”, functie

de diametrul tevii de transport;
1.B.19) sa, pentru brangsament, montaj fara
presiune (la executia retelei), cu filet interior
din alama (cod CW614N), cod 493803,
avand:

- Deteava intre 110 mm si 1.200 mm;

- Debrangament Tntre 1/2” si 17, functie de

diametrul tevii de transport;
1.B.20) sa, pentru brangament, montaj fara
presiune (la executia retelei), cu filet interior
din otel, cod 493883, avand:

- Deteava intre 110 mm si 1.200 mm;

- Debransament intre 1/2” si 1”7, funciie de

diametrul tevii de transport;
1.B.21) gsa, pentru reparatii (introducere de
baloane gonflabile), montaj sub presiune,
cod 496804, avand:

- Dejeava intre 90 mm si 250 mm,;

- Déebalon 2 1/12”;

Electrofitinguri mixte
Cot la 90° Teu

P

Sei de bransament

=

Il) Electrofitingurile pentru canali-
zare, sunt produse pentru Pn 0,5 + 4 bar,
in 10 variante:

I1.1) sa, cu unghi reglabil intre 0° si 12° fata
de o perpendiculara pe teava de transport,
pentru ramificatie, cod 475804, avand:

- Deteava intre 200 + 710 mm,;

- Debransament 160 mm;
I.2) sa, la 45° pentru ramificatie, cod
4758A4, avand:

- Defeava intre 160 + 315 mm;

- Debrangament 110 mm;
11.3) sa, la 90°, cu mufa cu garniturd de cau-
ciuc, pentru trecere de la PEID la tevi de
canalizare din PVC sau PP-R, cod 4758V4,
avand:

- Deteava intre 200 + 710 mm;

% Debransament 160 mm;
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11.4) sa, la 90° cu stut, pentru trecere de la
PEID la tevi de canalizare din PVC sau PP-R,
cod 4758584, avand:

- Dejeava intre 200 + 710 mm:;

- Debrangament 160 mm;
I1.5) cof, cu unghi reglabil intre 0° si 12°, cu
stut si o mufa de electrofuziune, cod 4747D4,
pentru Di 160 mm;
11.6) mufa dubla, cu o mufa de electrofuziune
si o mufa cu garnitura din cauciuc, pentru
trecere de la PEID la tevi de canalizare din
PVC, cod 4701V4, pentru Di 160 mm;
11.7) cot, cu unghi reglabil intre 0° si 12°, cu o
mufa de electrofuziune si o mufa cu garni-
tura din cauciuc, pentru trecere de la PEID la
tevi de canalizare din PVC sau PP-R, cod
4747V4, pentru D; 160 mm;
11.8) cot, la 459 cu 2 mufe de electrofuziune,
cod 470604, Di 160 mm,;
11.9) cot, la 30°, cu 2 mufe de electrofuziune,
cod 473304, Di 160 mm,;
11.10) cot, la 15°, cu 2 mufe de electrofuziune,
cod 473704, Di 160 mm.

Electrofitinguri de canalizare
Cotla45° Ia 45° Sa la 45° Sa la 90°

T 4P

Se produc si se livreaza, sub forma
de accesorii, urmatoarele:

Cot reglabil

1) fitinguri, pentru sudura cu electrofitin-
guri, tipurile:

a) niplu redus, cod 491107, Di 32/25 +

400/355 mm;

b) dop, cod 491207, Di 20 + 315 mm;

c) adaptor pentru flansa, cod 490207,

Di 20 + 400 mm;
2) flanse, din otel acoperit cu PE, cod
09903, pentru adaptoare cu De 20 + 355
mm i presiuni de utilizare (Pn) de 10 bar
(pana la De 180 mm Pn 16 bar);
3) flanse cu stut, cod 490209, Di 90 mm;
4) garnituri plate, din cauciuc tip EPDM,
pentru flange, Di intre 20 mm s$i 400 mm,;
5) adaptor, din cauciuc, pentru racordarea
tevilor la camine de canalizare, cod
37020/4787207, avand:

- Depe intre 110 + 630 mm;

- Deamin intre 216 + 773 mm;

1.2 Identificarea produselor

Electrofitingurile, din PEID, realizate
de firma PLASSON Ltd. din Israel sunt mar-
cate la fabricatie, pe marcaje indicandu-se:
- sigla firmei;

- data fabricatiei;

- standardul de fabricatiie;

- caracteristici (tipul de PE, diametrul nomi-
nal, presiune de utilizare etc).

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Electrofitingurile, din PEID, pot fi utili-
zate pentru imbinarea fevilor intre ele si a
tevilor cu fitingurile din PEID din retelele si
instalatiile interioare de alimentare cu apa
rece, inclusiv apa potabila, sau de canalizare
(retele montate ingropat in pamant).

Pentru utilizarea preconizata a electro-
fitingurilor din PEID Tn contact cu apa potabila
titularul agrementului tehnic trebuie sa deti-
na aviz sanitar/notificare emis/emisa de
Institutul National de Sanatate Publica,
eliberat in conformitate cu reglementarile
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emise de Ministerul Sanatatii.

Avizarea sanitara/notificarea se obfi-
ne in functie de compozitia chimica a mate-
rialului/materialelor componentelor care in-
trd Tn contact cu apa potabila.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.21. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile fizico - mecanice ale
electrofitingurilor, din PEID, au fost verifi-
cate de catre DVGW din Germania, KIWA
din Olanda, INSIST din Romania $I IIP din

Ell'b
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Italia si corespund domeniului de utilizare, pre-
scriptiilor tehnice romanesti precum si cerinte-
lor fundamentale enumerate in cadrul art. 5 al
Legii nr. 10/1995, referitoare la calitatea n
constructii (cu modificarile si completarile ulte-
rioare).

*Rezisten{a mecanica si stabilitate

Electrofitingurile, din PEID se produc
pe echipamente de injectie performante,
fitingurile astfel realizate avand o rezistenta
mecanica si stabilitate termica buna.

Produsele isi pastreaza caracteristicile
dimensionale si functionale la actiunea solului
si a socurilor exterioare, asigurand retelelor
in care sunt montate o buna functionare pe
intreaga durata de utilizare.

*Securitate la incendiu

Pentru produsele care fac obiectul
agrementului tehnic nu au fost efectuate
incercari de comportare la foc.

*lgiend, sanatate si mediu inconju-
rator )

Electrofitingurile din PEID nu contin
substante daunatoare sanatatii oamenilor sau
integritatii mediului Tnconjurdtor, ele cores-
punzand integral conditiilor impuse de Legea
nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea
in muncé, OUG nr. 195/2005 cu completarile
si modificarile Legii 265/2006 privind protectia
mediului, HG 856/2002 privind evidenta ges-
tiunii deseurilor, OUG 92/2021 privind regimul
deseurilor, OG 2/2021 privind depozitarea
deseurilor, Legea nr. 346/2002 privind asigu-
rarea pentru accidente de munca si boli pro-
fesionale, Ordinul nr. 275/2012 privind Proce-
dura de reglementare sanitara pentru pune-
rea pe piatd a produselor, materialelor,
substantelor chimice/amestecurilor si echi-
pamentelor utilizate Tn contact cu apa pota-
bild si Ordinul nr. 119/2014 privind Normele
de igiend si sanatate publicd privind mediul
de viatd al populatiei, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

*Siguranta si accesibilitate in explo-
atare

Produsele prezinta siguranta in conditji
normale de exploatare (presiuni, tempera-
turi). Retelele si instalatiile realizate cu elec-
trofitinguri din PEID sunt etange.

Electrofitingurile, din PEID, sunt rezis-
tente la actiunea agresiva a sarurilor, a sub-
stantelor caustice si a solutiilor acide apoase.
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*Protectie impotriva zgomotului

Electrofitingurile, din PEID, nu au
influenta asupra acestei exigente.

*Economie de energie si izolare
termica

Electrofitingurile, din PEID, nu fac
obiectul unor cerinie speciale de izolatie
termica sau hidrofuga.

Tmbinarea prin sudura, tip electrofu-
ziune, a tevilor cu fitingurile confera rezis-
tenta ridicata in timp (peste cea a tevii din
PEID datoritda ingrosarii peretelui tevii in
zona sudata).

Suprafetele interioare realizate cu o
finisare deosebita (prezentand o rugozitate
redusd) necesitd o energie unitara mica
pentru vehicularea debitelor de apa.

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale

Se va aplica conform legii nr.
10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea si intretinerea
produsului

Calitatile materiilor prime utilizate si
controlul efectuat in scopul mentinerii con-
stante a calitatii conduc la o durabilitate ridi-
catd (50 de ani) a electrofitingurilor din
PEID, daca sunt respectate conditiile impu-
se de producétor privind punerea in opera
si exploatarea.

Producatorul acorda o garantie de
24 luni de la data punerii in opera.

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Electrofitingurile din PEID sunt pro-
duse la firma PLASSON Ltd. din Israel, pe
linii tehnologice complet automatizate, in
conditii care asigura reproductibilitatea per-
formantelor necesare pentru domeniile de
utilizare preconizate.

Asigurarea constantei calitatii produ-
selor este realizatd prin executarea unui
control_intern in conformitate cu Sistemul
de Management al Calitatii si cu prevederile
din Manualul de Asigurare a Calitatii intoc-
mit cu respectarea prevederilor din norma
EN ISO 9001/2015.

Periodic se efectueaza un control ex-
tern prin intermediul unui laborator neutru.
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2.2.4. Punerea in opera

Punerea n opera a electrofitingurilor,
din PEID, se realizeazd conform instructiu-
nilor de montaj si exploatare ale produca-
torului si In conformitate cu normativele n vi-
goare NP-084/2003, NP 133/2013, | 9/2015.

Punerea Tn opera se va face de perso-
nal specializat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabrica-
fie s-a avut in vedere obtinerea si pastrarea
constanta a proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regu-
lile de verificare a calitatii declarate in Manu-
alul de Asigurare a Calitatii si in politica de
calitate proprii producatorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
respecta exigentele legislatiei Tn domeniu,
precum si cerintele fundamentale ale Legii nr.
10/1995 privind calitatea Tn constructii, aces-
tea fiind prezentate Tn subcapitolul 2.2.1. al
agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare.

Produsle sunt realizate la PLASSSON
Ltd. din Israel pe utilaje automatizate, cu
respectarea prevederilor din Manualul de
Asigurare a Calitatii intocmit Tn conformitate
cu recomandarile normei EN ISO 9001/2015.

2.3.3. Conditii de livrare )

Electrofitingurile din PEID se livreaza
in gama si cantitatile necesare solicitate de
clienti pentru proiectele respective.

Electrofitingurile se livreaza ambalate
in cutii de carton, pungi (saci) de plastic si
paletizat, in functie de diametre.

La livrare produsele trebuie sa fie in-
sofite de Agrementul Tehnic, de Declaratia
de Conformitate cu acesta (datd de produ-
cator sau de reprezentantul acestuia), de
Avizele Sanitare in funciie de compozitia
chimica a materialelor care intra in contact cu
apa potabild, de Certificate de Garantie pen-
tru produsele finite si de instructiuni de ale-
gere, utilizare si exploatare editate in limba
romana de producator.
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Pentru transport si depozitare de
lungd duratd producatorul va furniza date
privind conditiile de depozitare si transport.

2.3.4. Conditii de punere in opera
Punerea in opera se efectueaza
conform instructiunilor elaborate de produ-
cator si prevederilor normativelor in vigoare
in Romania:
e NP 133-2013 Normativ privind proiecta-
rea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare a
localitatilor
e | 9-2015 Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor
e NP-084/2003 Normativ pentru proiecta-
rea, executarea i exploatarea instalatiilor
sanitare si a sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare utilizand conducte din
materiale plastice
e P 118-1999 Normativ de siguranta la foc
a constructiilor
e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

Concluzii

Aprecierea globala

e Utilizarea electrofitingurilor din PEID
in domeniile de utilizare acceptate este
apreciata favorabil in conditiile specifice
din Roménia, daca se respecta prevede-
rile prezentului agrement.

Pentru utilizarea preconizata a
electrofitingurilor din PEID in contact cu
apa potabila titularul agrementului tehnic
trebuie sa detind aviz sanitar/notificare
emis/emisd de Institutul National de
Sanatate Publica eliberat in conformitate
cu reglementarile emise de Ministerul
Sanatatii.

Conditii

e Calitatea produsului si metoda de fabri-
care, au fost examinate si gasite corespun-
zatoare si de catre laboratoarele DVGW din
Germania, IIP din Italia, KIWA din Olanda,
Sl din Israel si de INSIST din Romaéania si

.
.




trebuie mentinute la acest nivel pe toatd
durata de valabilitate a acestui agrement.

e Oriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglementari tehnice
trebuie avut in vedere ca acestea erau in
vigoare la data elaborarii acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul Teh-
nic Permanent pentru Constructii, nu se im-
plica in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta
sau intretine produsul.

e Orice recomandare referitoare la folosirea
in condifii de sigurantd a acestui produs,
care este confinutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezinta cerinte minime
necesare la punerea sa in opera.

e |nstitutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise in Agrementul Tehnic si de Tincer-
carile sau testele care au stat la baza acestor
date. Agrementele tehnice nu Ti absolva pe
furnizori si/sau utilizatori de responsabilitatile
ce le revin conform reglementarilor tehnice
legale in vigoare.

e Oportunitatea elaborarii agrementului teh-
nic este stabilita de Institutul European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare
a produselor va fi realizata conform progra-
mului stabilit de Institutul European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti, program care
consta in:

- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor,;

- verificarea etanseitatii;

- verificarea la presiune.

Verificarile se vor efectua la un inter-
val de 24 luni si vor fi consemnate printr-un
proces verbal semnat de producator si ela-
boratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabili-
tatea Sistemului de Management al Calitatii
al producatorului.

e Actiunile cuprinse In program s$i modul lor de
realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre re-
zultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utili-

zare, va solicita MDLPA anularea agre-
mentului tehnic din baza de date.

e Anularea agrementului tehnic se va
face si in cazul constatarii prin con-
troale, efectuate de catre organismele
de supraveghere a pietei, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare ale produsului.

e In cazul Tn care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza prevederilor
din agrementul tehnic, organismul elabo-
rator solicitd retragerea agrementului
tehnic si anularea din baza de date a
MDLPA.

e in cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de
retragere a Agrementului Tehnic.

Valabilitatea agrementului tehnic este:
23.09.2025
Valabilitatea _avizului
23.09.2024
Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitata cu cel putin trei luni
inainte de data expirarii acestuia. In
cazul neprelungirii valabilitati avizului
tehnic agrementul tehnic se anuleaza de
la sine.

Modificarea/extinderea agrementului teh-
nic se va face cu respectarea termenului
de valabilitate infial.

tehnic este:

Presedinte grupa specializata nr. 5

dr.ing. Daniela%ﬁDORESCU
.

Institutul European pentru Stiinte
Termice

Pagina 8 din 10



3. Remarci complementare ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la
dispozitie de catre solicitant.

S-a constatat ca firma producéatoare are certificat Sistemul de Management al
Calitatii, Tn conformitate cu recomandarile din standardul EN ISO 9001/2015, Sistemul
de Management de Mediu, in conformitate cu recomandarile din standardul EN ISO
14001/2015 si Sistemul de Management al Sanatatii si Securitétii ocupationale, n
conformitate cu recomandarile EN ISO 45001/2018, in valabilitate la data elaborarii
agrementului tehnic.

Produsele au fost agrementate Tn Romania si utilizate in perioada 2007-2022,
perioada in care s-au realizat lucrari privind instalatiile de alimentare cu apa in oragele Baia
Mare, Satu Mare, Sighetul Marmatiei si altele. Din recomandarile transmise titularului de
catre firmele executante (ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A. si INTREPRIN-
DERE MONTAJ INSTALATII S.A. din Baia Mare si HHIDROCONSTRUCTIA S.A. —
Sucursala SEBES din Sebes) rezultd ci punerea in operd a electrofitingurilor din PEID
s-a realizat conform instructiunilor de utilizare ale producatorului, fara dificultati. In
exploatare instalatiile Tn care s-au montat electrofitingurile din PEID prezentate s-au
comportat la parametrii proiectati, beneficiarii fiind satisfacuti de functionarea normala
si fara defectiuni a acestora.

Produsele Tsi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul explo-
atarii, cu conditia respectarii indicatiilor de utilizare ale producatorului si a reglemen-
tarilor normativelor 19-2015, NP 084/2003, NP 133-2013.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate de laboratorul INSIST din Romania (acreditat
RENAR cu nr. LI-205) pe mufa (cod 490104032), dop (cod 491204032) si niplu mixt (cod
492104032010) din PE100 cu Di 32 mm, SDR 11, imbinate prin electrofuziune

Verificarea  Verificator = Metoda Cerinfe Rezultat
Ver:ﬁcareq INSIST T2 | Fi lllﬂglll:l[f:‘ lre"bme sa ﬁe compacte, fard goluri din Conform
aspectului 4 injectie, exfolieri sau alte elemente.

Verifkcaren Dimensiunile trebuie sd corespundda valorilor
y g INSIST | ILT12 |  prevdzute in catalogul tehnic de fabricatie al Conform
dimensiunilor ; :
producatorului.
SR ISO | Se efectueaza o verificare cu apd in aer la presiuni de 1,0 P=16.0bar
Verificarea | s 5208/2015- | Pn (pentru apd) timp de 10 minute la o temperaturd de | .. . ...
s INSIST S, } 2 ’ > | Fara scapari
etangeitafii C91/2018 | 20°C. Se verifica etangeitatea sistemului de etangare. In Conform
‘ ILT 03 ‘ timpul verificdrii nu trebuie sa apard scapari de apa. '
: SR ISO | Se efectueaza o verificare cu apd in aer la presiuni de 1,5 |
74 » =
'i_e’r:_l/; :a;';:;za INSIST 5208/2015- | Pn (pentru apd) timp de 60 minute la o temperaturd de ‘ :dr;:;g b‘?’;.
g ‘ o C91/2018 = 20°C. Se verifica etangeitatea sistemului de etangare. In |~ ", P
presiune Conform

~ ILT 03 _timpul verificarii nu trebuie sa apard scapari de apa.

Specialistii Grupei nr. 5 din cadrul Institutului European pentru $tiinte Termice igi
insusesc rezultatele verificarilor efectuate la laboratorul INSIST din Romania, raportul de
incercare nr. 850 din 24.06.2022 si RISE AB din Suedia (notificat EU cu numarul NB-0402),
raportul de incercare nr. 21-128454 din 25.09.2020 (in valabilitate la data elaborarii agre-
mentului tehnic).

AT 017-05/3734-2022




4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 220808 din 12.08.2022 al sedintei de
deliberare a grupei specializate.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcétuitd din dr.ing. Daniela Teodorescu, ing. Aurora
loana Rizzoli, dr.ing. Anica llie, dr.ing. M&dalina Nichita, ing. Cezar Rizzoli, s-a analizat
Dosarul agrementului tehnic 017-05/3734-2022 referitor la:

e Electrofitinguri ,,PLASSON” din PEID, pentru instalatii de alimentare cu apa si
canalizare realizate de firma PLASSON Ltd. din Israel.

Tn cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea Iui au fost respectate
Instructiunile din HG 750/2017 si OM 435/2021.
e Electrofitingurile ,,PLASSON” din PEID, pentru instalatiile de alimentare cu apd si
canalizare corespund cerintelor fundamentale stabilite de Legea nr. 10/1995 (cu completa-
rile si modificarile ulterioare).

Constatand acestea comisia internd de avizare propune cadtre CTPC aprobarea
prezentului Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pana la data de
23.09.2025.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va prezenta elabo-
ratorului rezultatele verificarilor privind urmdarirea comportarii in exploatare a produselor
puse n operd, acestea urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii
Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3734-2022 continénd 35 file si 1 CD
face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. Aurora loana RIZZOLI

Membrii grupei specializate:
dr.ing. Daniela TEODORESCU
ing. Aurora loana RIZZOLI
dr.ing. Anica ILIE

dr.ing. Madalina NICHITA

ing. Cezar RIZZOLI
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